
Handleiding
Gereedmaken en controleren van de Breas Vivo 40 beademingsmachine voor non-invasieve beademing

	Begripsomschrijving
	zie index ‘Begripsomschrijvingen handelingsschema’s en handleidingen’: Breas Vivo 40; modus; IPAP; IPAPmin; IPAPmax; EPAP; frequentie; totale frequentie; inspiratietijd; oplooptijd; insp. trig; berekend teugvolume; target volume; lek; beademingscyclus; I:E verhouding; ramp; disconnectietest; disconnectiealarm; beademingsslang; accu; stroomtest; LED-lampje

	Let op
	Bij het installeren van een externe accu is het nodig om de handleiding ‘Gereedmaken en controleren van de Breas PV 403 (PEEP) te raadplegen; zie figuren 1 en 2

	Doel
	· het gereedmaken en controleren van de beademingsmachine zodat non-invasieve beademing veilig kan plaatsvinden

	Benodigdheden


	· niet-steriele handschoenen
· beademingsmachine 

· trolley met bevestigingsplaat

· beademingscircuit voor droge lucht of -indien voorgeschreven- een beademingscircuit geschikt voor actieve bevochtiging

· elektrische bevochtiger met waterreservoir (indien voorgeschreven)

· interface (neusmasker, mond-neusmasker, mondmasker met neuspillows of alleen neuspillows, alleen mondmasker)

· bij voorkeur geaard stopcontact; bij voorkeur zonder verlengsnoeren

	Werkwijze
	1. was of desinfecteer de handen en trek de niet-steriele handschoenen aan
2. controleer of de stekker van de beademingsmachine in het stopcontact van de trolley zit

3. controleer tevens of de stekker van de bevochtiger in het stopcontact van de trolley zit (indien een elektrische bevochtiging wordt gebruikt)

4. controleer of de stekker van de trolley in het (vaste) stopcontact zit

5. indien geen bevochtiger is voorgeschreven, sluit de mof van de lange slang aan op de patiëntenuitgang van de beademingsmachine

6. indien elektrische bevochtiging is voorgeschreven, vul het waterreservoir met 3 minuten gekookt en afgekoeld water tot de zwarte markering en schuif deze op de verwarmingsplaat van de bevochtiger. Zorg ervoor dat de rand van deze plaat weer omhoog klikt ter beveiliging van de juiste plaatsing van het waterreservoir

7. sluit de moffen van de korte beademingsslang achtereenvolgens aan op de patiëntenuitgang van de beademingsmachine en op een van de aansluitpoorten van het waterreservoir

8. sluit de mof van de lange beademingsslang aan op de andere aansluitpoort van het waterreservoir 

9. zet de beademingsmachine aan door de ‘aan-uit’ knop aan de rechterzijkant van de beademingsmachine te bedienen. Het beeldscherm toont de ‘tijd’, een ‘slot’-icoontje en een ‘batterij’-icoontje dat laadniveau en oplaadactiviteit aangeeft. Rechtsboven het beeldscherm brandt het groene LED-lampje naast het ‘wisselspannings’-icoontje ter indicatie dat het lichtnet als stroombron wordt gebruikt

10. de beademingsmachine staat ‘op slot’. Dit is te zien aan een ‘slot’-icoontje in de rechter bovenhoek van het beeldscherm

11. start de beademing door de brede ovale knop onder het beeldscherm in te drukken. De beademingsmachine geeft daarbij één luide pieptoon en kortdurend lichten de LED-lampjes links van het beeldscherm op

12. zet de elektrische bevochtiger aan door de aan-uit knop van het toestel zelf te bedienen. Er brandt nu een indicatorlampje op de bevochtiger als teken dat het toestel werkt

13. nu kan de beademingsmachine worden aangesloten op het interface

14. trek de niet-steriele handschoenen uit en was of desinfecteer de handen 

	Aandachtspunten


	· de Breas Vivo 40 kan bij uitgeschakelde aan/uit-knop rechts toch in werking gesteld worden door de ovale knop onder het beeldscherm te bedienen. In dit geval werkt de machine op de interne accu! (gedurende 2 uur) Controleer of het ‘batterij’-icoontje rechtsboven het beeldscherm brandt. De machine geeft een alarm en rode LED-lampjes links van het beeldscherm lichten kortdurend eenmaal op. Er klinkt een korte luide pieptoon en daarna klinkt elke 5 seconden een zacht piepsignaal tot met de ‘OK’-knop bevestigd wordt dat er gebruik wordt gemaakt van een andere stroombron. De machine staat hierna ‘op slot’ en toont de tijd. Uitval van het lichtnet levert nu geen alarmsignaal op(!)

· er is een mogelijkheid om een externe accu-set EB 2 aan te sluiten. Deze levert gedurende ongeveer 5 uur spanning
· stroomstoring door uitval van het lichtnet  is herkenbaar aan het uitgaan van het groene LED-lampje naast het ‘wisselspannings’-icoontje van het lichtnet en het gaan branden van het groene LED-lampje naast het ‘batterij’-icoontje rechts naast het beeldscherm. Het beeldscherm geeft de melding ‘stroombron veranderd; veranderd naar Int Batt  Druk OK ter bevestiging’. Nu brandt het groene ‘LED-lampje bij het ‘batterij’-icoontje en klinkt elke 5 seconden een zachte pieptoon tot de ‘OK’-knop wordt ingedrukt. De beademingsmachine blijft functioneren. Het groene LED-lampje blijft branden als teken dat de interne accu in gebruik is
· bij herinschakeling van het lichtnet gaat het ‘batterij’-LED-lampje uit (betekent: accu wordt weer opgeladen) en gaat het ‘wisselspannings’-LED-lampje branden. De beademingsmachine blijft werken
· indien het groene LED-lampje niet brandt bij het inschakelen van de beademingsmachine: bel Mediq Tefa (zie tabblad ‘Telefoonnummers en tabblad ‘Informatie gebruik en onderhoud beademingsmachine’ in Patiënten Informatie Dossier (PID) chronische beademing voor instructies)
· raadpleeg bij twijfel over de beademingsinstellingen het CTB
· om de instellingen te zien, moet de beademingsmachine ‘van het slot’ worden gehaald
· de Breas Vivo 40 kan NIET met een verbindingskabel gekoppeld worden aan het interne alarmsysteem binnen de instelling. Het is van belang voor de veiligheid van de patiënt om het inzetten van deze machine binnen instellingen te heroverwegen
· de Breas Vivo 40 wordt doorgaans zonder extra (externe) accu geleverd. Op indicatie van het CTB kan een extern accupack worden aangesloten: zie handleiding ‘Gereedmaken en controleren van de Breas 403 (PEEP)’
· bij O2-gebruik: eerst beademingsmachine aanzetten, vervolgens de O2 aanzetten. Bij uitzetten beademings-machine: eerst de O2 uitzetten en dan de beademings-machine uitzetten. Dit voorkomt zuurstofophoping in de machine en beademingsslang en dient ter preventie van brandgevaar
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Zowel de Breas Vivo 40, als de transformator zijn verbonden met het lichtnet. De accuset wordt nu via transformator en omvormer geladen onder 24 V gelijkspanning en het lampje van het laagste laadniveau (geel, zwarte pijl) brandt. In deze opstelling krijgt de Breas Vivo 40 nog steeds stroom uit het lichtnet; als de stekker van de Breas Vivo 40 uit het stopcontact wordt gehaald, krijgt de machine stroom uit de (inmiddels opgeladen) accuset, die stroom levert gedurende 5-7 uur (afhankelijk van de beademingsinstellingen). Op de Breas Vivo 40 brandt het middelste lampje bij het ‘gelijkspanningsicoontje’ rechts boven de vier bedieningsknoppen.
Aansluiting externe accuset





Figuur 1: met de wijzers van de klok: Breas Vivo 40; omvormer (die wisselstroom omvormt tot gelijkstroom) met daaronder in de tas (niet in beeld) de twee externe accu’s; transformator (die de wisselspanning van 230 V verandert in wisselspanning van 24 V) en de verbindingskabel die de Breas Vivo 40 verbindt met de omvormer.























Figuur 2: blauwe connector verbinden met de Breas Vivo 40. Het blauwe gedeelte met de wijzers van de klok draaien tot de grijze ‘huls’ naar de Breas toeschuift en ‘klikt’ (dit gebeurt vanzelf naarmate de blauwe connector ver genoeg gedraaid wordt).



































Figuur 3: zwarte connector van deze kabel verbinden met de 24V DC-connector van de omvormer op de accuset.





Figuur 4: verbindingskabel, die de transformator verbindt met de omvormer op de accuset. Deze kabel heeft verschillende stekkers met ‘female’ (links) en ‘male’ (rechts) verbindingsmogelijkheid en kan maar op een manier worden aangesloten.





























Figuur 5: de ‘male’ connector wordt aangesloten op 24 V AC uitgang aan de linker zijkant van de transformator. Aan de rechter zijkant van de transformator (niet afgebeeld) bevindt zich de ingang van het netsnoer, dat met de geaarde stekker in het stopcontact wordt gestopt.





























Figuur 6: de ‘female’ connector van deze kabel verbinden met de 24 V AC ingang op de omvormer op de accuset.








PAGE  
1
Concept verkorte Handleiding 6: Gereedmaken en controleren van de Breas Vivo 40 beademingsmachine voor non-invasieve   beademing, Januari 2016

[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]IVAOE

il

It

il

|




